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PROBLEMATIQUE Tableau 1: Choix du mode de drainage de surface

La plupart de nos sols requiérent un drainage de surface.
Une attention particuliere doit étre portée aux sols peu
profonds et de faible perméabilité. Dans certains cas,
le drainage souterrain n’est pas réalisable et 'aména-
gement de surface devient le mode d’assainissement a
préconiser. Regle générale, le drainage de surface vise
a éliminer toute accumulation d’eau dans un délai de
24 heures.

OBJECTIFS DU DRAINAGE DE SURFACE

Une combinaison judicieuse du drainage souterrain et
du drainage de surface permet de mieux répondre aux
exigences des plantes et de la circulation de la machine-
rie agricole. Les objectifs du drainage de surface sont:

1) d’assurer une répartition uniforme de la précipitation
et favoriser son infiltration;

2) d’évacuer les eaux qui ne peuvent pas s'infiltrer,
sans toutefois causer I'érosion du sol;

3) de causer un minimum d’inconvénients aux
opérations culturales et a la machinerie agricole.

METHODES D’AMENAGEMENT PROPOSEES

Le choix de la méthode d'assainissement se fera d'aprés
la connaissance des propriétés du sol et de la topo-
graphie du terrain. Selon les conditions du sol et des
cultures, dans les terrains dont les pentes sont infé-
rieures a 1%, on pourra proposer un modelage du
terrain en planches. Dans les terrains dont les pentes
excédent 1%, des travaux d’aplanissement pour élimi-
ner les cuvettes du terrain suffiront (tableau 1).

en fonction de la topographie

Pente du terrain Aménagement

Planche a deux versants
a pente faible et constante

Inférieure 2 0,3%

Entre 0,3% et 1,0%  Planche a 1 versant
perpendiculaire a la pente

du terrain

Supérieure 2 1,0% Aplanissement, rigole
d’interception et voie d’eau

engazonnée

Note:

Lorsque la conductivité hydraulique du sol est supérieure a 1 métre
par jour, le mode de drainage peut étre différent de celui préconisé
ci-haut. Pour plus d'information, communiquer avec votre conseiller
ou votre conseillére en génie rural.

AMENAGEMENT DETERRAIN
AVEC PENTE INFERIEURE A 1%

Dans les terrains trés plats, dont la pente est inférieure
a 0,3% (figure 1A), le modelage du terrain en planches
a deux versants est recommandé (figure 1B). Celles-ci
minimisent le déplacement du sol arable et assurent
une infiltration uniforme des précipitations, tout en per-
mettant I'évacuation des eaux excédentaires. Compte
tenu des exigences de la machinerie agricole, la largeur
minimale recommandée pour une planche a 2 versants
est de 60 metres. Idéalement, la pente des versants
devrait se situer entre 0,15 % et 0,5 %, mais ne devrait
jamais excéder 1,0 %.
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Figure 1: Planche a 2 versants a pente faible
et constante

Lorsque la pente du terrain est constante et se situe
entre 0,3 et 1,0% (figure 2A), on recommande 'amé-
nagement de planches a 1 seul versant (figure 2B).
Pour obtenir ce type d’aménagement, il s’agit d’aplanir
le terrain selon sa plus grande pente et d'aménager,
lorsque nécessaire, une raie de curage. La largeur du
versant de la planche variera selon les conditions; elle
devra avoir une largeur de 40 & 60 m si I'on cultive
selon la longueur de la planche. La largeur maximale
sera de 60 m.

Dans un cas comme dans l'autre (pente inférieure a
0,3% ou pente de 0,3 a 1,0%), les raies de curage
seront toujours orientées selon la plus faible pente du
terrain (0,1 & 0,5 %) en vue de minimiser I’érosion, et la
pente des talus aura un rapport de 1 dans 10. Autant
que possible, elies ne devraient pas déboucher directe-
ment dans un cours d’eau, mais étre canalisées vers une
rigole d'interception ou une voie d’eau engazonnée,
laquelle évacuera I'eau de fagon sécuritaire au moyen
d’une structure appropriée (figure 3).

Figure 2: Aménagement de la planche a 1 versant

selon la pente du terrain
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de surface vers un cours d’eau
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AMENAGEMENT DE TERRAINS
AVEC PENTE SUPERIEURE A 1%

Dans les terrains dont la pente est supérieure a 1%, il
n’est pas approprié de construire des planches, car elles
pourraient entrainer de I'érosion. |l est plutét recom-
mandé d’aplanir le terrain pour régulariser la surface,
de remblayer les cuvettes ou I'eau a tendance a s’accu-
muler et d’aménager, si nécessaire, des rigoles d'inter-
ception (discutées plus loin).

Dans le cas ol des dépressions profondes existent,
elles peuvent étre drainées vers une voie d’eau enga-
zonnée, un fossé ou un cours d’eau par une rigole peu
profonde, aux cotés évasés (figure 4). On peut aussi
utiliser une structure de captage et une conduite sou-
terraine (figures 5 et 6).
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Figure 4: Aplanissement dans les terrains
en pente
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Figure 5: Structures de captage et d’évacuation
de I'eau de surface vers un cours d’eau

Figure 6: Vue en coupe de structures de captage
et d’évacuation de ’eau de surface
vers un cours d’eau

RIGOLES D’INTERCEPTION

Lorsque la pente du terrain est longue et réguliére,
I'aplanissement sera combiné a des rigoles d’intercep-
tion dans le but de raccourcir la longueur de la pente
(figure 7). Lespacement des rigoles dépend de plu-
sieurs facteurs dont les précipitations, le type de culture
et la pente du terrain. Par exemple, un espacement de
300 a 400 m semble étre un maximum dans e cas de
cultures en rangs comme la pomme de terre et le mais,
lorsque la pente du terrain est de I'ordre de 0,5%. Ces
rigoles d'interception acheminent I'eau vers une voie
d’eau qui doit étre tenue engazonnée en permanence
(figure 7).
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Figure 7: Aplanissement du sol combiné aux
rigoles d’interception et voie d’eau
engazonnée

Les rigoles d’interception seront construites selon
une forme triangulaire avec une largeur au sommet de
6 a 10 m et orientées selon la pente la plus faible du
terrain (figure 8). Leur profondeur ne doit pas dépasser
45 cm et les cOtés doivent étre évasés dans un rapport
de 1 dans 10 de fagon a ce que la machinerie agricole
puisse les traverser aisément et étre maintenue en
bonne condition. |l est recommandé d’installer un drain
souterrain sous la rigole.

RIGOLE D'INTERCEPTION TRIANGULAIRE

SENS DE LA CULTURE

LARGEUR AU SOMMET :6-10m
PROFONDEUR :30-45¢cm

APLANISSEMENT l
APLANISSEMENT

I\ DANS LES TERRAINS EN PENTE,LA RIGOLE TRIANGULAIRE |
SERVIRA A RACCOURCIR LA LONGUEUR DE LA PENTE. \
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Figure 8: Rigole d’interception peu profonde
placée en travers de la pente

VOIES D’EAU ENGAZONNEES

La voie d’eau engazonnée est une canalisation peu
profonde, de forme parabolique que I'on maintient en
végétation de fagon permanente. La végétation a pour
effet de ralentir la vitesse de I'eau, de stabiliser et de
maintenir le sol en place. Elle sera utilisée partout ou la
pente dépasse 2 %.

Les espéces végétales recommandées pour 'ensemen-
cement d'une voie d’eau engazonnée sont les suivantes:
fétuque rouge (45 %), agrostide blanche (40 %) et ray-

grass (15%) pour f'ensemencement au printemps. Pour
'ensemencement d’automne, le ray-grass est remplacé
par le seigle ou le blé d’automne. Pour plus de détails,
se référer au feuillet technique intitulé Voie d’eau enga-
zonnée (voir les publications présentées a la fin).

REALISATION DES TRAVAUX

Laplanissement ou le modelage de planches a deux
versants implique des pentes trés faibles. Ces travaux
peuvent étre réalisés par une niveleuse de ferme a
grande portée (10 m et plus). Cet outil exige un tracteur
d'une puissance minimale de 75 kW, muni de roues
jumelées principalement pour augmenter la traction et
pour diminuer le compactage. Le producteur ou la pro-
ductrice agricole peut faire un premier travail d’apla-
nissement et réaliser des planches a 2 versants dont
la pente peut se situer entre 0,5 et 1%. Toutefois,
'obtention d’un travail fini avec des pentes aussi faibles
que 0,15% et sans contre-pente exige une niveleuse
contrdlée au laser.

Les travaux se font quand le sol est sec, de fagon a
minimiser le compactage et assurer une plus grande
efficacité. Immédiatement aprés les travaux, il est sug-
géré de sous-soler a une profondeur de 40 cm pour
briser les couches compactes créées par les passages
de la niveleuse.

SUIVI DES TRAVAUX

Les travaux de modelage de terrain sont des opéra-
tions de longue haleine. A cause de la reprise de den-
sité du sol dans les parties remblayées, on doit répéter
ces travaux pendant quelques années afin d’obtenir
une finition acceptable. Pour les deux ou trois années
suivant la construction initiale, nous recommandons
une culture annuelle comme l'orge ou F'avoine. Ainsi, il
sera possible, aprés la récolte, de procéder a des tra-
vaux pour remblayer les dépressions mineures appa-
rues subséguemment a la reprise de densité du sol.

Les travaux de labour doivent alors étre faits avec pré-
caution. On doit alterner 'emplacement de I'ouverture
et de la fermeture du labour d’une année a l'autre, tou-
tefois I'idéal serait d’utiliser une charrue réversible.
Dans le cas des cultures annuelles, on devrait opter
pour des pratiques de travail du sol réduites comme le
chisel ou le semis direct.

ASSISTANCE

Avant d’effectuer les travaux de drainage de surface, il
est recommandé de consulter votre conseiller ou votre
conseillére en génie rural. Il ou elle vous aidera a déter-
miner la nature et la technique des travaux d’amé-
nagement requis. Des conseils judicieux sur I'entretien
et sur les précautions a prendre pour s’assurer d’un
bon état de fonctionnement du systéme de drainage
pourront également vous étre prodigués.
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