	 Caractéristiques des presses à balles rondes.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Modèle, type de chambre Variable (V)   Fixe (F)
	Dimensions de la balle diamètre x largeur (mètre)
	Poids maximal de la balle (kg)

	
	
	Foin
	Paille
	Ensilage

	Avco New Idea

	484 (F)
	1,2 x 1,5
	250-410
	180-320
	 

	486 (F)
	1,8 x 1,5
	500-825
	275-500
	 

	Claas - Rollant

	Rollant 34 (F)
	1,2 x 0,9
	200
	100
	400

	Rollant 44 (F)
	1,2 x 1,2
	200-350
	120-210
	600

	Rollant 62 (F)
	1,5 x 1,2
	350-600
	200-350
	1000

	Rollant 85 (F)
	1,8 x 1,5
	450-850
	300-500
	1000

	Deutz-Allis

	GP 2,30 (F)
	1,2 x 1,2
	225-240
	150-160
	450-480

	GP 2,50 (F)
	1,5 x 1,2
	350-370
	235-255
	700-740

	GP 2,80 (F)
	1,8 x 1,5
	635-850
	410-500
	 

	Deutz-Fahr

	GP 2,30 (F)
	1,2 x 1,2
	180-300
	120-180
	450-500

	GP 2,50 (F)
	1,5 x 1,2
	300-500
	200-300
	700-1000

	Ford New-Holland

	841 (V)
	1,68 x 1,2
	520
	490
	745

	849 (V)
	1,5 x 1,44
	385-450
	260-295
	500-545

	850 (V)
	1,8 x 1,5
	700-865
	 
	 

	Gelh

	RB 1460 (V)
	1,5 x 1,2
	325
	290
	560

	Hesston

	5650 (V)
	1,5 x 1,2
	275
	175
	500

	5670 (V)
	1,8 x 1,2
	350
	250
	500

	Krone

	KR 100 (F)
	0,9 x 1,2
	150
	120
	260

	KR 125 (F)
	1,2 x 1,2
	300
	180
	600

	KR 155 (F)
	1,5 x 1,2
	500
	300
	1000

	KR 130 (F)
	1,2 x 1,2
	300
	180
	600

	KR 160 (F)
	1,5 x 1,2
	500
	300
	1000

	Massey-Ferguson

	M-F 1455E (V)
	1,5 x 1,2
	590
	590
	590

	M-F 1560
	1,8 x 1,5
	 
	 
	 

	M-F 1565 (V)
	1,8 x 1,5
	700
	700
	 

	Vermeer

	503 I
	1,5 x 0,9
	 
	 
	325

	604 J
	1,8 x 1,2
	 
	 
	775

	605 J
	1,8 x 1,5
	 
	 
	1000

	Vicon ltd

	RP 1250 (V)
	1,5 x 1,2
	300
	250
	500

	Welger

	RP 12
	1,2 x 1,2
	300
	180
	 

	RP 15
	1,5 x 1,2
	500
	300
	 

	RP 150 S
	1,5 x 1,2
	500
	350
	 

	R 180
	1,8 x 1,2
	800
	500
	 


Source : L’Ensilage des balles rondes, Gouvernement du Québec
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