	 Estimation des pertes de matière sèche des ensilages durant le remplissage, l’entreposage et la reprise.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Type de silo
	Humidité  (%)
	Pertes au remplissage (%)
	Pertes par lessivage (%)
	Pertes à l'entreposage
	Pertes à la reprise     (%)
	TOTALES (%)

	
	
	
	
	gazeuses (%)
	couche superficielle (%)
	
	

	Tour conven-tionnelle
	80
	1-2
	7*
	9*
	3*
	1-5
	21-26

	
	70
	1-2
	1*
	8*
	4*
	1-5
	15-20

	
	65
	1-3
	0*
	8*
	3*
	1-5
	13-19

	
	60
	1-3
	0*
	6*
	3*
	1-5
	11-17

	
	50
	2-4
	0*
	5*
	3*
	1-5
	11-17

	Hermétique
	70
	0-1
	1*
	7*
	0*
	0-3
	8-12

	
	60
	1-2
	0*
	5*
	0*
	0-3
	6-11

	
	50
	2-3
	0*
	4*
	0*
	0-3
	6-12

	
	40
	2-4
	0*
	4*
	0*
	0-3
	6-13

	Silo-couloir non couvert
	80
	2-5
	6*
	10*
	6*
	3+-10
	27-37

	
	70
	2-5
	1*
	9*
	9*
	3+-10
	24-34

	
	60
	3-6
	0
	10
	12
	5+-15 
	30-43

	Silo-couloir couvert
	80
	2-5
	4*
	9*
	2*
	3+-10
	20-30

	
	70
	2-5
	1*
	7*
	3*
	3+-10
	16-23

	
	60
	3-6
	0
	6
	4
	5+-15 
	18-31

	Silo-meule non couvert
	80
	3-6
	7*
	10*
	11*
	3+-10
	34-44

	
	70
	3-6
	1*
	11*
	19*
	3+-10
	37-47

	
	60
	4-7
	0
	12
	24
	5+-15 
	45-58

	Silo-meule couvert
	80
	3-6
	5*
	8*
	2*
	3+-10
	21-31

	
	70
	3-6
	0*
	7*
	4*
	3+-10
	17-27

	
	60
	4-7
	0
	6
	6
	5+-15 
	21-34

	Silo-presse
	80
	1-2
	2
	6
	2
	1-5
	12-17

	
	60-70
	1-2
	0
	5
	2
	1-5
	9-14

	Balles rondes emballées
	60-70
	1-2
	0
	8
	5
	1-5
	15-20

	
	50-60
	2-3
	0
	6
	6
	1-5
	15-20

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Tiré de Forages : The Science of Grassland Agriculture, 4th ed. See Bickert et al (1997)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	+ La perte lors de la reprise est de 3-5% avec une bonne gestion sur plancher de béton. Utiliser 4-6% pour l'asphalte, 6-8% pour le macadam et 8-20% sur sol nu, en assumant une bonne gestion. Avec une moins bonne gestion, ajouter jusqu'à 7% de perte additionnelle.


Source :  Brian J Holmes coll, Preventing silage storage losses, May 22, 2000.

Adapté par Sylviane Jinchereau agronome Mapaq Ste-Marie de Beauce septembre 2003

