
GUIDE DE PRODUCTION

BLEUET NAIN SEMI-CULTIVÉ AU QUÉBEC

HISTORIQUE
Le contrôle des mauvaises herbes arbustives 
basses ou moyennes était laborieux et non sans 
risque dans certaines bleuetières.  Cet outil de 
combat s’est avéré être une révélation pour la 
majorité des producteurs de bleuets. Le type 
d’outil utilisé pour la cueillette du bleuet peut 
faire en sorte que les mauvaises herbes 
empêchent un bon ratissage des champs lors de 
la récolte.  Lors du développement de nouveaux 
terrains où la forêt est composée principalement 
de feuillus, le contrôle de la repousse et des 
broussailles est souvent difficile à réaliser à 
cause des coûts qu’il entraîne.  

L’arrivée du super-éponge a renversé la 
situation. Des essais ont même démontré que 
sur un terrain plat, il est possible de contrôler 
des mauvaises herbes aussi basses que la 
fougère et même l’apocyn. Un des grands 
avantages de ce type d’applicateur est qu’il n’y a 
aucun effet de dérive.  On a donc une grande 
latitude d’utilisation par rapport au vent.

Super-éponge

CALIBRATION
La calibration doit se faire avec de l’eau 
seulement. Les étapes suivantes doivent ensuite 
être exécutées :

� S’assurer de l’étanchéité de tous les joints 
où le tuyau flexible est relié soit à l’appareil 
de distribution et de contrôle du débit, soit au 
réservoir et aux éponges.  Il a été démontré 
que la meilleure façon de ce faire était de 
mettre un collet ajustable à chaque joint.  En 
plus d’assurer l’étanchéité du joint, celui-ci 
ne se déboutera pas lors des travaux.

� Ajuster la hauteur des éponges en fonction 
de la hauteur de la végétation qu'on veut 
protéger.

N’oubliez pas que cet outil contrôle les 
mauvaises herbes par contact.  Donc, toute 
plante touchée est susceptible d’être détruite.  Il 
est donc très important d’ajuster l’appareil à une 
hauteur variant de 8 à 10 cm au-dessus des 
bleuetiers.  Il faudra vous adapter aux conditions 
de terrain.

L’ajustement de la hauteur peut se faire de deux 
façons :

1. Par le support des roues.

2. Par l’ajustement des collets qui fixent les 
éponges à la structure d’acier.  Il est 
recommandé de laisser le moins d’espace 
possible entre l’éponge et la barre où sont 
fixées les éponges afin d’éviter que des 
débris de bois se glissent entre l’éponge et le 
métal, ce qui risquerait de causer des bris.

UTILISATION DU SUPER-ÉPONGE
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Soyez cependant très prudent lors de 
cette opération lorsque le réservoir 
contient de l’herbicide. Le port de 
lunettes, d’un imperméable ainsi que de 
bottes et gants de caoutchouc est 
nécessaire.

PRÉPARATION DU SUPER-ÉPONGE
Avant d’utiliser le super-éponge, on doit mouiller 
les éponges.  Il ne faut pas se surprendre du 
temps nécessaire pour mouiller deux mètres 
d’éponge, car il faut presque 20 litres de liquide 
pour bien les humecter.  Pour accélérer cette 
opération, on peut humecter soi-même les 
éponges à l’aide d’un boyau avec valve qu'on 
installe sur le réservoir.

Ouvrez ensuite les valves de distribution.  Si 
vous constatez que certaines éponges persistent 
à ne pas dégoutter c’est qu’il y a un problème.  Il 
faut alors fermer la valve principale du réservoir 
et les valves de distribution.  Ensuite, en faisant 
glisser de côté l’éponge et le filet, vous 
apercevrez un petit tuyau noir fixé au tuyau de 
support des éponges.

Il faut vérifier les petites fentes sur le petit tuyau 
noir.  Si le liquide ne jaillit pas en gouttelettes, 
assurez-vous que l’enveloppe du tuyau est bien 
perforée en vous servant d’une lame de couteau.  
N’agrandissez pas outre mesure cette ouverture, 
car vous provoqueriez alors un trop grand débit 
de liquide, ce qui aurait comme effet de produire 
un dégouttage excessif et ainsi causer des 
dommages à la végétation.

L’eau dégoutte alors de vos éponges.  Fermez 
votre valve de contrôle principale et au moyen 
d’un bâton, appliquez une légère pression sur 
vos éponges pour les égoutter.  Cela devrait 
arrêter le dégouttage pour un certain temps.  
Toute cette opération devrait être faite sur un 
terrain au niveau et en dehors de la culture.
Il ne vous reste alors qu’à ajouter l’herbicide 
dans le réservoir.

L’HERBICIDE
L’herbicide à utiliser est le Round-up.  Il est 
vendu sous différentes formes, mais celle qu’il 

est préférable d’utiliser est le Transorb.  Celui-ci 
est très résistant au délavage et une période de 
deux heures entre l’application et la pluie est 
suffisante pour que le traitement soit efficace.  
De plus, sa couleur le rend plus visible dans la 
tuyauterie transparente du super-éponge.

Il est préférable de ne pas utiliser d’herbicides 
autres que le Round-Up, car ils risqueraient 
d’obstruer les éponges, qui sont très coûteuses, 
les rendant ainsi inutilisables.

Même si le Transorb résiste bien au délavage, il 
est préférable de laisser écouler le plus de 
temps possible entre le traitement et la pluie.  Il 
est donc important de choisir les journées qui 
permettront de respecter cette condition.

RECETTE À UTILISER
La bouillie d’herbicide doit être d’une 
concentration de 33 %. Pour y arriver, vous 
devez mélanger une partie d’herbicide avec 
deux parties d’eau dans le réservoir du super-
éponge.

Pour empêcher la formation de mousse qui 
pourrait affecter le fonctionnement du super-
éponge, vous devez ajouter dans le réservoir 
deux millilitres d’antimousse, que vous pouvez 
vous procurer chez votre vendeur d’herbicide ou 
chez un vendeur de produits de nettoyage.

MARQUAGE DU TERRAIN
Étant donné la difficulté à identifier les 
superficies déjà traitées, le marqueur à mousse 
est un outil essentiel à la réussite de votre 
travail.  Il est disponible chez tous les vendeurs 
de pulvérisateurs.

Ne mettez pas d’antimousse dans le 
marqueur.

OPÉRATION DU SUPER-ÉPONGE
Le super-éponge peut être traîné soit avec un 
véhicule tout-terrain, soit avec un tracteur de 
ferme.  N’oubliez pas qu’à la période où on 
l'utilise, les plants de bleuet ont déjà entre 10 et 
15 cm de hauteur.  Ainsi, moins le véhicule sera 
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lourd, moins il y aura de dommages aux 
bleuetiers.

Contrôle de la grande fougère

Il faut que le mouillage des plants soit suffisant.  
On peut s’en assurer en contrôlant la vitesse 
d’avancement.  Ceci implique que le véhicule 
utilisé dispose d’une transmission permettant de 
réduire ou d’augmenter la vitesse à volonté.

Lorsque vous traitez les mauvaises herbes, 
ouvrez les valves de façon à ce que la quantité 
de liquide dans les tubes transparents reste à 
peu près stable.  Il n’est pas possible d’obtenir 
un parfait contrôle, car la densité et la hauteur 
des mauvaises herbes ne sont pas uniformes.  Il 
faut cependant s’assurer que le niveau ne 
dépasse pas la ligne de référence de niveau 
maximum, car l’obstruction des trous de 
ventilation affectera la performance de l’appareil.  
De plus, une partie du liquide s’écoulera à 
l’extérieur par ces petits orifices et coulera le 
long des tuyaux pour tomber sur le bleuetier, 
causant ainsi des dommages.

Pour vous assurer d’avoir une réserve suffisante 
de liquide dans vos tuyaux, maintenez le niveau 
du produit à une vingtaine de centimètres des 
valves de contrôle du goutte-à-goutte, mais sans 
le laisser descendre à la hauteur du châssis de 
l’appareil.

La valve principale d’alimentation reste ouverte 
lorsqu’il y a des mauvaises herbes.  Il faut 
cependant la fermer lorsque vous quittez une 
zone où celles-ci sont absentes, sinon il y aura 
dégouttage sur les plants de bleuets et ceux-ci 
seront affectés.

Si vous travaillez sur des terrains couverts de 
broussailles, l’approche est un peu différente.  
Vous devez ajuster la hauteur des éponges pour 
que celles-ci soient entre la demie et les deux 
tiers de la hauteur moyenne des broussailles à 
traiter.

Par exemple, si la hauteur des broussailles est 
de un mètre, vous ajusterez la hauteur des 
éponges à 60 centimètres. Si celles-ci sont trop 
basses, l’herbicide dégouttera sur les plants de 
bleuets.  Vous risquez de plus de briser les 
éponges et le filet qui les recouvre et même de 
casser le tuyau qui les porte.

Pour le traitement de l’apocyn et de la grande 
fougère, il faut s’assurer que la date à laquelle 
vous faites le travail est la bonne. Deux 
passages espacés de 3 à 5 jours garantissent un 
meilleur résultat.  Le deuxième passage doit être 
fait perpendiculairement au premier.  Il ne faut 
pas oublier de bien ajuster la hauteur des 
éponges.

POINTS À RETENIR

� Il faut bien contrôler le dégouttage.  Mieux 
vaut laisser quelques mauvaises herbes que 
de détruire des plants de bleuets.

� Il faut assurer un bon mouillage des 
mauvaises herbes.  Le contrôle de la 
vitesse d’avancement est la meilleure 
méthode pour y arriver.

� L’utilisation d’un marqueur à mousse est 
indispensable pour éviter de laisser des 
bandes non traitées.  Celui-ci permet aussi 
d’éviter les chevauchements.

� Il est très important de respecter les doses 
d’herbicides à utiliser.  Les réduire ou les 
augmenter aura un effet négatif sur les 
résultats.  Veillez vous référer au guide de 
contrôle des mauvaises herbes dans le 
bleuet.

� Entre les utilisations, toujours mettre le 
super-éponge à l’abri sous une toile opaque 
ou dans un bâtiment.  En cas de pluie, 
l’herbicide sera dilué dans les éponges.  Au 
soleil, il y aura évaporation de l’herbicide et 
les éponges seront très affectées par les 
rayons ultraviolets.

� Ne repliez pas la rampe, car les éponges se 
videront au sol.

� Dans des conditions difficiles d’utilisation, en 
présence de broussailles par exemple, les 
éponges auront tendance à tourner et les 
filets à se déplacer en laissant les éponges 
sans protection.  Celles-ci s'useront alors 
très vite.
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Pour éviter ce problème, vous pouvez fixer le 
filet aux extrémités de la rampe, aux tuyaux 
verticaux, à l’aide d’attaches en plastique (tie-
wraps)

Si les éponges tournent continuellement sur 
elles-mêmes, il se peut qu’elles soient trop 
basses.

ENTREPOSAGE D’HIVER
Avant l’entreposage de votre super-éponge pour 
la saison hivernale, vous devez le nettoyer.  
Cette opération doit être faite immédiatement 
après le dernier arrosage.  Il est évident que 
vous ne devez jamais vider les surplus de 
bouillie ou les eaux de nettoyage sur le sol ou 
dans un cours d’eau.  La seule procédure 
respectueuse de l’environnement est la 
suivante :

� Lors de la dernière utilisation, préparez la 
quantité la plus exacte possible de bouillie 
nécessaire à votre traitement.

� Après le traitement, remplissez le réservoir 
d’eau pure.

� Retournez au champ et videz le réservoir de 
la même façon que si vous faisiez un 
traitement normal.

� Il serait préférable de répéter l’opération une 
deuxième fois.

� Démontez ensuite les boyaux transparents 
en vous assurant qu’ils ne contiennent plus 
aucun liquide.

� Vous pouvez maintenant entreposer votre 
appareil.  Il serait de beaucoup préférable de 
le ranger dans une remise.

Cependant, si cela n’est pas possible et que 
vous devez le laisser à l’extérieur, recouvrez les 
éponges d’une toile opaque afin qu’elles ne 
soient pas détériorées par les rayons ultraviolets.  
Il faut aussi vous assurer que le poids de la 
neige ne causera pas de bris à votre rampe 
d’arrosage.

Cette opération prend un peu de temps, mais 
c’est la seule façon de nettoyer votre applicateur 
d’herbicide sans polluer l’environnement.
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